Funktionelle Fasern werden auf Basis des ALCERU -
Verfahrens im TITK entwickelt und vermarktet.

Das ALCERU & -Verfahren ist eine vom TITK
entwickelte abfallarme und umweltfreundliche
Techndogie zur Celluloseverformung. Hierbei werden
Aminoxide in Kombination mit Wasser dazu genutzt,
Cellulose direkt und ohne chemische Modifizierung
aufzuldésen um anschlieRend durch einen Spinnprozess
textile Fasern herstellen zu kénnen. Die Mdéglichkeit der
homogenen Einarbeitung von organischen oder
anorganischen Additiven in die Fasern erlaubt die
Herstellung verschiedener funktionaler cellulosischer
Werkstoffe.

Development and marketing of functional fibres based
on the ALCERU® technology.

The ALCERU® technology is an environmental friendly
technology for shaping of cellulose, which was
developed by the TITK. For that, amine oxide are used
in combination with water to dissolve cellulose directly
without any chemical modification for producing textile
fibres in the following spinning process. The possible
homogeneous integration of organic or inorganic
additives allows the production of several functional
cellulose-materials.

Elektrisch leitfadhige Fasern
electrical conductive fibres

Bioaktive Fasern
bio-active fibres

lonenaustauscher Fasern
ion exchange fibres

Keramische Fasern
ceramic fibres

PCM Fasern
PCM-fibres

Polierborsten
polishing bristles

Supersaugfahige Fasern
super adsorbing fibres

Visit us on www.titk.de for more details.
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ALCERU®silver

Bioaktive
Lyocell-Fasern

Bio active
Lyocell-fibres
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Durch das Einbringen fein gemahlener lonenaustauscher
kdnnen erstmalig gro  Re Mengen des bekannten
Breitbandbakterizids Silber an eine cellulosische Faser
gebunden werden. Bioaktive Fasern sind von hohem
wirtschaftlichen Interesse, da sie Uberall dort eingesetzt
werden k  6nnen, wo FlI achengebilde  dauerhaft
hygienische Eigenschaften besitzen m Ussen. Durch
eine Ausr Ustung mit ALCERU © silver werden sowohl
Verbraucher als auch Material vor sch adlichen
Mikroorganismen geschitzt.

Through the integration of finely grounded ion

exchanger for the first time high masses of the known
bactericide silver could rebind in cellulose fibres. Bio
active fibres are very interesting. They are applicable,
where surfaces must be  permanent provided with
hygienic characteristics . By finishing with  ALCERU®
silver , customers as well as materials be protected
against risky microbes.

Der Nutzen reicht von kosmetischen Effekten wie
Geruchsverminderung bei Str  impfen bis hin zur
Infektionspravention bei Papieren fur Luftfiltersysteme
oder Wundauflagen. Bei der Anwendung f Ur Bekleidung
ist der Uberlegene Tragekomfort (  atmungsaktiv)
cellulosischer Fasern ein Vorteil.

Their value goes from cosmetic effects like lowering
the odour of socks up to the limitation of infection risk
of papers for air filtering systems or wound dressings.
Furthermore the superior wearing comfort (breathable)
of cellulose fibres is an important advantage.

Zudem werden durch die Verwendung nachwachsender
Rohstoffe flr die Faserherstellung und eine verbesserte
Relation von bioaktiver Wirkung und eingesetzter
Silbermenge Ressourcen geschont.

In addition the usage of renewable resources for the
fibre manufacturing and the improved relation of anti
microbial effect and inserted mass of silver
conserves resources.

Waschbestandigkeit des
antimikrobiellen Effekts

germ number reduction
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Fibresfor tex til es and special paperw ith
permanent hygie nic propertie s

Eigenschaften

Exakte Steuerung des Silbergehaltes

Anpassung an die jeweilige Anwendung
Preisdifferenzierungsmaoglichkeit

Gute textile Verarbeitbarkeit mit
herkdbmmlichen Technologien

Umweltfreundlich (Herstellung aus
nachwachsenden Rohstoffen)

Farbbarkeit

Waschbar (mit geringem Silberverlust)

properties

defined control of the silver content
« adjustment to the particular application
« possibility of price differentiation
sufficient textile processing by
conventional technologies

environmental friendly (manufacturing of
renewable resources

colourability
washable (slightly deficit of silver)

wash resistance of
the anti microbial effect
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Anzahl der Waschen washing c ycles

Einsatzgebiete

Kleidung

Medizinische Textilien
Infektionspravention

Papierfilter
Einsatz in Reinraumanlagen
und Klimaanlagen

application fields

Clothes

Medical textiles
Prevention of infection risks

Paper filters

Application in clean rooms
and climate control units
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