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Smart-Fiber AG vermarktet TITK-Entwicklung

Faser gegen Frieren
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ALCERU-Verfahren

ine temperaturleitfihige
EFaser hat das Thiiringi-

sche Institut fir Textil-
und  Kunststoff-Forschung
(TITK) in Rudolstadt entwi-
ckelt. In Textilien verarbeitet,
soll sie Schwitzen und Frieren
iiber eine bestimmte Zeitspan-
ne verhindern. Nach zweijéh-
riger Forschungsarbeit soll das
Produkt nun mit Hilfe der extra
gegriindeten Smart-Fiber AG
vermarktet werden. Das so ge-
nannte ,ALCERU-Verfahren"
ist eine abfallarme und um-
weltfreundliche Technologie
zur Celluloseverformung.
Hierbei werden Aminoxide in
Kombination mit Wasser dazu
genutzt, Cellulose direkt und
ohne chemische Modifizie-
rung aufzulésen, um anschlie-
Bend durch einen Spinnpro-
zess textile Fasern herstellen
zu kdnnen. Die Maglichkeit der
homogenen Einarbeitung von
organischen oder anorgani-
schen Additiven in die Fasern
erlaubt die Herstellung ver-
schiedener funktionaler cellu-
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losischer Werkstoffe. Im Prin-
zip nutzten die Forscher den
temperaturegulierenden  Ef-
fekt des als Kerzenwachs be-
kannten Paraffins. Dies wird als
Mikrokapsel in Fasern inte-
griert und kann so tiberschiis-
sige Korperwidrme aufnehmen
und speichern. Bei hoher
Hauttemperatur schmilzt das
Paraffin und nimmt Wirme
auf, bei niedriger wird es wie-
der fest und gibt Warme ab. In
der Faser bleibt die Tempera-
tur indes konstant.

Anwendungsbereiche der neu-
en Faser sind neben Klei-
dungsstiicken vor allem be-
heizbare Teppiche und Decken,
etwa fiir Rettungseinsitze
oder zum Warmhalten des
Automotors. Auch im Woh-
nungsbau konnte das Verfah-
ren zur Klimatisierung von
Raumen genutzt werden. Auf
Grund verschiedener Schmelz-
temperaturen der einzelnen
Paraffine sind vielerlei Anwen-
dungen denkbar. K
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