Presse 2006
K-Zeitung, Nr. 16, 2006

Richtfest fiir erste Produktionshalle der Smart Fiber AG
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ALCERU-Verfahren
Foto: TITK

ichtfest fiir die erste Pro-
Rduktionshalfe hat die

Thiiringer Smart Fiber AG
kiirzlich gefeiert. Ab Oktober
will das aus dem Thiiringischen
Institut fiir Textil- und Kunst-
stoff-Forschung (TITK) ausge-
griindete Unternehmen mit der
Produktion Smartcel-Hochleis-
tungsfasern  beginnen. Zu-
néchst sollen zehn Mitarbeiter
bei der Smart Fiber AG be-
schiftigt sein.
Das im vergangenen Jahr ge-
grindete Unternehmen stellt

innovative Hightech-Fasern fiir
den internationalen Markt her.
Die Basistechnologie fiir die
funktionellen Fasern ist das
ALCERU-Verfahren, eine abfall-
arme und umweltfreundliche
Technologie zur Cellulosever-
formung. Hierbei werden Ami-
noxide in Kombination mit
Wasser dazu genutzt, Cellulose
direkt und ohne chemische Mo-
difizierung aufzuldsen, um an-
schlieBend durch einen Spinn-
prozess textile Fasern herstellen
zu kénnen.

Anwendungsbereiche der neu-
en Faser sind neben Kleidungs-
stiicken vor allem beheizbare
Teppiche und Decken, etwa fiir
Rettungseinsdtze oder zum
Warmhalten des Automotors.
Auch im Wohnungsbau kdnnte
das Verfahren zur Klimatisie-
rung von Raumen genutzt wer-
den. Auf Grund verschiedener
Schmelztemperaturen der ein-
zelnen Paraffine sind vielerlei
Anwendungen denkbar. K
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